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PRODUCTINFO 

DRAAIPOORT ROSA

 

 De Rosa draaipoort straalt elegantie uit dankzij de spijlen die door de 
liggers lopen 

 De poort- vleugelconstructie en poortpalen zijn voor diverse doorgangen 
op elkaar afgestemd waardoor de poort met gemak de grootste 
belastingen weerstaat. De poortvleugels kunnen 180° open draaien en zijn 
4 dimensionaal nastelbaar. Ze hangen altijd recht en draaien soepel. 

 Het sluitwerk is solide en door de secura bijna onmogelijk te forceren. Voor 
extra veiligheid is de draaipoort vanaf 150 cm hoog aan boven- en 
onderzijde voorzien van afgeschuinde spijlen. 

Specificaties poort - Draaipoort bestaande uit een kader van kokerprofielen 
- Vulling vleugel: spijlen < H2500 ø25 mm ; H2500 ø30 mm, 

doorstekend 
- Hart op hart spijlafstand: ca. 150 mm 
- Bodemvrijheid 50 mm 

Specificaties palen - Poortpalen 800 mm verlengd 
- De poortpalen zijn voorzien van een kunststof paalkap 

Hang- en sluitwerk - 4-dimensionaal regelbare scharnieren, opening 180° 
- Locinox secura slot met RVS binnenwerk en aluminium krukstel 
- Regelbaar aluminium slotvanger 
- Slotkast, klink en aanslag van aluminium 
- Uitwendige grondgrendel bij dubbele poorten ≤H800 mm 
- Inwendige grondgrendel, type Suby, bij dubbele poorten vanaf 

H1000 mm 

Behandeling - Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461 
- Desgewenst voorzien van een poedercoating volgens norm NEN-

EN 15773 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 


